LANXESS

Messprotokoll fiir Feuchtigkeitsmessung in Estrichen nach
der CM-Messmethode

Angaben zum Objekt

Bauherr: Architekt:
StrafBe: Bauleiter:
Ort Estrichleger:

Heizungsbauer:

Bodenleger:
Tag der Estrichverlegung:
Estrichart: Zementestrich Calciumsulfatestrich Calciumsulfat-FlieBestrich
CT-F4 CA-F4 CAF-F4
CT-F5 CA-F5 CAF-F5
CA-F7 CAF-F7
Zusatzmittel: Menge g

CM-Messung nach DIN 18560

1. Messung 2. Messung 3. Messung
Name des Priifers:
Datum der Prifung:
Klima: °C °C °C
Etage:
Raum:
Probenentnahme: Estrichquerschnitt Estrichquerschnitt Estrichquerschnitt
Einwaage g g g
Estrichdicke: mm @ mm @ mm @
Raumtemperatur: °C °C °C
Oberflachentemperatur: °C °C °C
Wert der CM-Messung % CM % CM % CM
Elektronische Messung Digits Digits Digits
Bemerkungen:
Bestédtigung:
Ort/Datum Ort/Datum
Bauherr / Auftraggeber Stempel / Unterschrift Bauleiter / Architekt Stempel / Unterschrift
Ort/Datum

Oberbodenleger Stempel / Unterschrift



